TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS FORWHITE-BODY WALL TILES
CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APP. L GROUP BIll GLWITH EB > 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 Appendice | Gruppo Blll GL con Eb > 10%
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FUR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE Gemal’ den Europaischen Normen EN 14411 1SO 13006 Appendix | Gruppe Blll GL mit Eb>10%
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES REVETEMENTS EN PATE BLANCHE Conformes aux normes EN 14411 1SO 13006 Annexe | Groupe Bl GL avec Eb > 10%

TECHNICAL FEATURES TESTING METHOD TEST RESULTS
CARATTERISTICHE TECNICHE METODICA DI PROVA VALORE PRODOTTO
TECHNISCHE DATEN PRUFVERFAHREN PRODUKT WERTE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME D'ESSAIS VALEUR PRODUIT

—_— Water absorption

‘g ﬁmm“ UNI EN ISO 10545-3 AA>10% group BIII
Absorption d’eau

— Modulus of rupture

1 Resistenza alla flessione UNI EN IS0 105454

Biegezugfestigkeit ) BM> 150kg/cm?
Résistance 4 la flexion
Crazing resistance Resistant
Determinazione della resistenza al cavillo Resistente

@ GlasurhaarriRbestindigkeit UNTEN ISO 10545-11 Widerstandsfihig

b Résistence aux tréssailleures Résistant

— Chemical resistance Comformi

I— I Resistenza ai prodotti chimici UNTEN ISO 10545-14 lZIl:mfurme"g

T — Chﬁ_rmknl]enbestandlgkmt o UNI EN ISO 10545-13 Erfullt

Résistence aux produits chimiques Conforme
valid for Tint Wall 5,2x16cm R -I

V3 HIGH



