CASTLE STONES

RAPPORT

TESTLABORATORIUM

1. Bepaling van de anti-slip eigenschappen

(CEN/TS 16165, annex B en DIN51130)
Beproeving van de slip weerstand van vloerafdekmaterialen voor werk-ruimtes en een
werkomgeving met slip gevaar; loopmethode - hellend viak test volgens CEN/TS 16165,
annex B en DIN 51130).
Ordernummer TCKI: 12.05.01122 / Steekproefnummer: Castle Stones

Aard van het vioerafdekmateriaal: zie kopblad
Beschrijving van de opperviaktestruktuur van het vioerafdekmateriaal: Gestructureerd
Contaminant: Motorolie SAE viskositeitsklasse 10W-30 1
Testschoeisel: Uvex veiligheidsschoen Athletic
Testresultaten:
Maximale hellingshoek in graden: SII N E
Testloper 1 12.9 Testloper 2 13.4
12.8 12.6
12.9 11.5 V

Gemiddelde maximale hellingshoek: 12.7
Klasse beoordeling: R10

Beoordelingstabel slipweerstands-eigenschappen:

Gemiddelde hellingshoek Slipweerstandsklasse
B° tot 10° R9
meer dan 10° tot 19° R10

meer dan 19° tot 27° R11
meer dan 27° tot 35° R12
meer dan 35° R13

2. Bepaling van de anti-slip eigenschappen St]Chtmg IechnischECentrum

(CEN/TS 16165, annex A en DIN51097) voor de Keramische Industrie
Beproeving van de slip weerstand van vioerafdekmaterialen voor ruimtes waar blootsvoets wordt
gelopen en waar de vloer met water belast kan zjn; loopmethode - hellend viak test volgens
CEN/TS 16185, annex A en DIN 51037).
Ordernummer TCKI: 12.05.01122 / Steekproefnummer: Castle Stones
Aard van het vioerafdekmateriaal: zie kopblad
Beschrijving van de opperviaktestruktuur van het vioerafdekmateriaal: Gestructureerd
Contaminant: Water / 0.1 % zeepoplossing / Beproeving: blootsvoets

Testresultaten:

Maximale hellingshoek in graden:

Testloper 1 33.0 Testloper 2 33.0
33.0 33.0
33.0 33.0
33.0 33.0

Gemiddelde maximale hellingshoek: 33.0
Klasse beoordeling: C

e

Beoordelingstabel anti-slip eigenschappen: C A S T L EXS T O N E S

&
Gemiddelde maximale hellingshoek Anti-slip klasse MAURITS SIMONETTE
> 12° A *
> 18° B

> 24° C
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3. Wateropneming, schijnbare porositeit, schijnbare relatieve dichtheid en bulkdichtheid
(EN-ISO 10545-3)
Ordernummer TCKI: 12.05.01122 / Steekproefnummer: Castle Stones

Proef- Droog- Water- Water- Schijnbare  Schijnbare  Bulk-
stuk- gewicht opneming opneming porositeit relatieve dichtheid
aanduiding koken vaculm dichtheid

(g) (massa %) (massa %)  (Vol. %) (g/cmd) (g/cm?®)
01 1802.50 1.5 5.0 9.8 2.21 1.89
02 2007.00 11.6 4.5 9.0 2.18 1.889
03 1489.50 1.2 5.3 10.6 2.23 1.89
04 1768.50 10.9 4.8 9.5 2.20 1.899
05 1618.50 11.8 4.7 9.6 2.26 2.04
M 1595.50 12.9 1.8 3.2 2.06 1.89
12 1687.50 13.0 1.6 3.2 2.06 2.00
13 1682.00 12.7 1:7 3.3 2.06 2.00
14 1231.00 12.7 2.2 4.3 2.07 1.88
15 1562.50 12.4 2.0 4.1 2.09 2.01
Aantal 10 10 10 10 10 10
Minimum 1231.00 10.9 1.6 3.2 2.06 1.88
Maximum 2007.00 13.0 5.3 10.6 2.26 2.04
Gemiddelde 1645.60 12.1 3.3 6.7 2.14 2.00

4. uigtreksterkte en breuksterkte (EN-ISO 10545-4)

Ordernummer TCKI: 12.05.01123 Steekproefnummer: Castle Stones
Roldiameter (mm): 20 Afstand van het hart van de oplegrol tot de rand van de
Dikte van het rubber (mm): 5 tegel (mm): 10
Oplegafstand (mm): 180 Tegel met religf: Nee
Proefstuk-Bruch-  Bezwijk- Minimum- Breuk- Buigtrek-
aanduiding last dikte sterkte sterkte

(N) (mm]) (N) (N/mm?)
010 600 5.2 500 30.3
011 800 8.0 500 22.5
012 800 7.4 700 19.9
013 800 5.6 700 35.0
014 800 5.7 500 25.3
015 1000 7.8 900 21.3
0186 1200 7.9 1100 25.3
Aantal 7 7 7 7
Minimum 800 5.2 500 9.9
Maximum 1200 79 1100 35.0
Gemiddelde 800 8.5 700 26.0

Bevinding TCKI (getoetst aan EN 14411): Voldoet aan de declaratie

Opmerkingen

Voor het bepalen van de buigsterkte is een ongeimpregneerde plaat in stukken van 200 x 200 mm
gezaagd. Er is ook gekeken naar de buigsterkte van 200 x 200 mm stukken die uit een geimpreg-
neerde plaat zijn gezaagd. Deze stukken buigen echter zo ver door, dat ze binnen de slag die onze
buigbank kan maken, niet breken, maar alleen buigen.
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